
SCHLAU VERSTAUT. Innovative Beschläge für Möbel und Küchen – das Original seit 1964 Produktdatenblatt | 2023.06

Innenauszug  
Pinello Inside
Vollauszugsystem ohne Frontbefestigung für Unterschrank-Elemente

Front öffnen und Innenauszug mit 2-4 Etagen Staufläche her-

ausziehen. 

Pinello Inside ist der schlanke Unterschrankauszug mit überraschend 

viel Stauraum. Seine 150 mm Breite nutzt der Innenauszug dank 

dünnwandiger Metalltablare maximal aus. Wie bei allen Mitgliedern 

der Pinello-Familie profitieren Sie mit dem Aufsatztablar von 1-2 zu-

sätzlichen Etagen, die Sie jederzeit werkzeuglos nachrüsten können. 

Jedes Tablar ist mit einer herausnehmbaren Silikonmatten ausge-

stattet, was das Herumrutschen der Inhalte verhindert. Da Pinello 

Inside ohne Front auskommt, kann er jederzeit einfach nachgerüstet 

werden. Besonders sinnvoll nutzt er den Platz als Putzmittelauszug 

neben Dreheimern oder im Putzschrank.

Technische Daten

Designlinie Liro 

Grifflose Fronten Optional

Softclose integriert ja

Typ links/rechts 

Elementbreite Min. (EB) 150 mm

Ausführung Grass Nova Pro 

Farbe weiss/silber/anthrazit 

Tragkraft 0-15 kg

Lichte Breite Min. (LB) 112 mm

Lichte Tiefe Min. (LT) 506 mm

Lichte Höhe Min. (LH) 525/535 mm

Merkmale und Vorteile

• Ideal als Putzmittelauszug neben Dreheimern oder im 

Putzschrank

• Stabile Lagerung auch von Flaschen, dank hoher Blind-

front

• Kein Verrutschen des Ladegutes dank herausnehmbarer 

Antirutschmatten aus Silikon

• Kein Umfallen von Flaschen und Hindurchfallen von 

Kleinutensilien dank geschlossener Tablarböden

• Optionales Zubehör zur individuellen Nutzung der 

Tablare: Aufsatztablar, Flaschentrenngitter, magnetische 

Unterteiler, Relingeinsätze aus Eiche

Technische Eigenschaften

• Komplett-Set mit Führung ist überall einfach nachrüstbar

• Geräuschloses und gedämpftes Schliessen dank in die 

Schubkastenführung integriertem Softclose

• Leichtgängiger Auszug dank hochwertiger Unterflur-

schiene

• Unabhängig von Höhe, Breite und Tiefe dank einseitiger 

Boden-Seiten-Montage

• Keine Frontjustierung nötig

• Wartungsfreie Technik


