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Sistema de residuos  
Oeko Complet
Sistema de residuos modular que incluye un robusto extraíble frontal

El sistema completo para la separación individual de residuos 

consta de un set de cubos de basura y un robusto extraíble frontal. 

Con el sistema modular de residuos Oeko, usted elige el tamaño, la 

combinación y la disposición de los cubos de acuerdo con sus hábi-

tos de separación. Oeko impresiona cada día con grandes detalles. 

El sistema de sujeción patentado hace que sujetar las bolsas de ba-

sura sea sencillísimo. Los cubos están generosamente dimensiona-

dos para que la bolsa pueda llenarse realmente. El estante de metal 

extraíble ofrece una práctica bandeja para pequeños utensilios. Y 

todas las piezas de plástico son aptas para el lavado a temperatura 

media en lavavajillas. Dado que el sistema es de altura ajustable en 

30 mm, cabe debajo de cualquier fregadero.

Datos técnicos

Frontales sin tiradores opcional

Sin barreras sí 

Softclose integrado sí 

Softopen integrado sí 

Ancho de mueble (EB) 450/500/550/600 mm

Color antracita 

Capacidad de carga 0-110 kg

Ancho interior (LB) 412-468/512-568 mm

Profundidad interior mín. (LT) 495/545 mm

Altura interior mín. (LH) 465 mm

Volumen 40/34/47,2 L

Características y ventajas

• Las bolsas de basura se llenan hasta el borde en el cubo 

de 40 litros

• Sistema de sujeción patentado: Fácil colocación de 1 o 2 

bolsas de basura de diferentes tamaños (15–50 litros)

• Sistema de guías metálicas robusto con una capacidad 

de carga de 110 kg

• Grandes cubos y un estante de metal extraíble que  

proporciona una superficie de almacenamiento adicional

• Eliminación de residuos limpia gracias al marco protector

Características técnicas

• Guía sencilla, duradera y robusta

• Apertura y cierre silenciosos y amortiguados gracias a 

los elementos Softopen y Softclose integrados

• Incluye carriles de extracción con una capacidad de 

carga de 110 kg y buena estabilidad lateral

• Montaje rápido y sencillo pues el carril se puede montar 

y desmontar fácilmente

• Soporte frontal robusto y fácilmente ajustable que  

también admite frontales altos y pesados


